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编制说明
1  编制依据
《建设工程质量检测计划》依据法律法规、建设工程质量检测合同、审查合格的设计文件和标准规范等编制。

2  编制规则

2.1 《建设工程质量检测计划》由建设单位项目检测负责人编制，项目负责人审批。
2.2 “建设工程质量检测计划表”按分部工程进行编制。

2.3 房屋建筑工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）划分分部工程，包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯共10个分部。屋面节能保温归入屋面分部；地面隔声保温、外墙保温归入节能分部；门窗归入装饰装修分部。
市政基础设施工程按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2）、《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）等标准规范划分分部工程。
2.4 “建设工程质量检测计划表”编写要求

1）
“序号”应按分部分别连续编号。
2）
“项目编码”、“项目名称”按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857）、《江苏省装配式混凝土建筑工程定额（试行）》等标准、规范和有关政策文件确定。
3）
“检测项目”、“工程量”、“计量单位”、“检测参数”、“检验批容量”、“抽样依据”按照法律法规、审查合格的设计文件和标准规范要求确定。“检测项目”还须按照样品的规格、型号、类型等信息分别确定。
4）
“计划检测批次”按照“工程量”、“检验批容量”和工程实际情况确定。
5）
“计划检测节点”按照施工组织设计文件确定。

2.5存在以下情形的：同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备；同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程；在同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用的，除在“建设工程质量检测计划表”的“备注”栏中注明相应单位工程名称，还应符合相关规范要求。
2.6 建设工程质量检测由多家检测机构实施的，应在“建设工程质量检测计划表”的“备注”栏中明确。
2.7 工程发生变更时，建设单位应当及时组织调整《建设工程质量检测计划》，按单位工程编制《建设工程质量检测计划变更单》，按单位工程单独连续编号，经检测机构项目负责人签收后，建设单位、施工单位、监理单位及检测机构各留存一份。计划检测批次发生变更，标准变更后不涉及计划检测批次和检测方法变更的，不需编制《建设工程质量检测计划变更单》。
2.8 《建设工程质量检测计划》应加盖骑缝章。

2.9《建设工程质量检测计划》分送监理、施工单位和检测机构。
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一  工程概况
	工程名称
	

	工程地址
	

	工
程
概
况
	工程
分类
	民用建筑工程
	□居住建筑（□商品房  □保障性住房  □其他） □办公建筑  □旅馆酒店建筑  □商业建筑  □居民服务建筑  □文化建筑  □教育建筑  □体育建筑  □卫生建筑  □科研建筑  □交通建筑  □人防建筑  □广播电影电视建筑  □其他

	
	
	工业建筑工程
	□厂房（机房） □仓库  □辅助附属设施

	
	
	构筑物工程
	□工业构筑物  □民用构筑物  □水工构筑物

	
	
	土木工程（市政基础设施工程）
	□道路工程  □轨道交通工程  □桥涵工程  □隧道工程  □架线与管沟工程  □泵站  □污水处理厂  □广场  □垃圾处理厂站  □排水工程  □其他

	
	
	
	（市政基础设施工程主要施工内容）

	
	
	园林工程及古建筑修缮工程
	□园林绿化  □园路、广场地面铺装  □园林小品  □假山、叠石、置石  □园林理水  □园林安装  □古建筑修缮  □其他

	
	
	□1、新建；□2、扩建；□3、改建

	
	
	□1、政府投资项目；□2、非政府投资项目；□3、外资项目

	
	建筑面积
	      ㎡
	地上     ㎡；地下     ㎡（其中人防面积      ㎡）

	
	园林工程
总面积
	      ㎡
	其中：绿化面积      ㎡，园林附属工程面积      ㎡

	
	结构类型
	
	层次
	

	
	地基基础类型
	
	工程造价
	        万元

	
	计划开工日期
	
	计划竣工日期
	

	
	监督
注册号
	


二  建设工程质量检测责任主体

建设工程质量检测责任主体一览表
	建设单位
	单位名称
	

	
	项目负责人
	
	联系方式
	

	
	项目检测负责人
	
	联系方式
	

	勘察单位
	单位名称
	

	
	项目负责人
	
	联系方式
	

	设计单位
	单位名称
	

	
	项目负责人
	
	联系方式
	

	监理单位
	单位名称
	

	
	总监理工程师
	
	联系方式
	

	施工单位
	单位名称
	

	
	项目经理
	
	联系方式
	

	检测机构
	单位名称
	

	
	技术负责人
	
	联系方式
	

	
	项目负责人
	
	联系方式
	


三、项目检测负责人任命文件

任命文件

现任命本单位        同志，为                       工程项目检测负责人，负责《建设工程质量检测计划》的编制和实施工作。
此任命即日生效。
建设单位：                  (公章)
年  月  日

四  建设工程质量检测实施计划

建设工程质量检测计划表（       分部）

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	检测项目
	检测参数
	检验批容量
	计划检测批次
	计划检测节点
	抽样依据
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


五  建设工程质量检测计划变更

建设工程质量检测计划变更单

	工程名称
	
	变更日期
	
	编    号
	

	检测机构
	
	监理单位
	
	施工单位
	

	序号
	分部
	内容

变更
	项目编码
	项目名称
	检测项目
	检测参数
	检验批容量
	计划检测批次
	计划检测节点
	抽样依据

	
	
	变 更 前
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	变 更 后
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	变更原因
	□设计变更    □施工工艺改变    □标准变更    □其它

	编制：（签字）      

日期：    年  月  日
	审批：（签字）

日期：：    年  月  日
	建设单位：（盖章）

	检测机构签收意见：

   □1、检测方案无需变更。

   □2、检测方案需变更，另附检测方案变更单。

□3、其它__________________________

签收：            （签字） 

    年  月  日


六  检测工作实施一览表

	检测工作实施内容
	责任单位
	责任人
	联系电话
	实施内容说明

	负责出具检测计划
	建设单位名称
	项目检测负责人

姓名：
	
	建设单位在与其委托的建设工程质量检测机构签订检测合同时，应当将《检测计划》作为检测合同的组成部分。

	负责出具检测方案、检测综合报告（除**项目检测、***项目检测）
	检测机构1名称
	项目负责人

姓名：
	
	    检测方案由检测机构在单位工程开工前，根据建设工程质量检测合同、《检测计划》、标准规范等编制。

检测综合报告由检测机构在完成检测合同约定的全部检测任务后，对《检测计划》和《检测方案》实施情况进行汇总分析后编制。

	负责出具**项目检测方案、检测综合报告
	检测机构2名称
	项目负责人

姓名：
	
	

	负责出具***项目检测方案、检测综合报告
	检测机构3名称
	项目负责人

姓名：
	
	


