江苏省环境监测专业服务收费标准
一、现场采样及测试收费标准

金额单位：元

	序号
	类  别
	采样项目名称
	采样测试  方法
	计量
单位
	收费
标准
	备    注

	（一）
	大气、废气、室内空气现场采样及测试
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	大气采样
	大气采样
	大气采样器
	点.次.项
	35
	1.大流量24小时连续采样按150元/点.次.项收费。
2.需要采样1小时以上进行富集的项目按75元/点.次.项收费。

3.采样点位、频次、项目按《环境监测技术规范》大气部分执行。

4.空气自动监测仪器按100元/点.小时均值.项收费。

	2
	
	
	简易设备
	点.次.项
	15
	

	3
	
	降水
	收集器
	点.次
	15
	

	4
	
	风速、风向、气压、气温、湿度
	仪器法
	点.次
	20
	

	5
	烟道烟气采样测试
	≤4吨锅炉
	滤膜重量法
	台.次
	400
	1.当烟道气或工艺尾气温度>150℃，加收20%费用。
2.高空作业，距地面5米加收10%费用。（以后每增加5米加10%的费用）。

3.炉窑按风量折算，参照相应吨位锅炉收费标准的1.5倍执行。

4.单独测林格曼黑度时才收费，否则已包括在锅炉测试中。

5.除尘效率测试按同等锅炉的3倍收费。

6.在生产废气监测中，对放射、有毒、有害工艺尾气，加收50%费用。

7.开设监测孔、管道内的点位设置、监测频次和项目按《环境监测技术规范》废气部分执行。

	6
	
	5-9吨锅炉
	滤膜重量法
	台.次
	750
	

	7
	
	10-20吨锅炉
	滤膜重量法
	台.次
	1500
	

	8
	
	≥20吨锅炉
	滤膜重量法
	点.次
	100
	

	9
	
	林格曼黑度
	目视法
	一组数据
	20
	

	10
	
	SO2、NOx、O2、CO等
	仪器法
	个数据
	70
	

	11
	生产废气测试
	生产工艺尾气测试
	不等速采样
	孔.次.项
	100
	

	12
	
	机械设备排气测试
	等速采样
	孔.次.项
	400
	

	13
	汽车尾气测试
	汽油车CO、HC、NOx、Pb
	汽车尾气测试仪
	辆.次.项
	50
	按财政部 国家计委《关于进一步明确取消机动车尾气检测收费范围等有关问题的通知》（财综字[2000]40号）执行。接受委托检测时收取。

	14
	
	柴油车烟度
	不透光烟度计
	辆.次.项
	100
	

	15
	
	摩托车
	尾气测试仪
	辆.次.项
	10
	

	（二）
	固体物品采样
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	工艺原料、建筑材料、装饰材料采样
	　
	　
	样
	60
	　

	2
	土壤样品采集
	表层（深度≤0.15米）
	
	样
	35
	　

	3
	
	中层（0.15米<深度≤0.5米）
	
	样
	70
	　

	4
	
	下层（深度>0.5米）
	
	样
	150
	　

	（三）
	水质采样
	　
	
	
	　
	　

	1
	河流、湖体、深水水库等底质样品采集
	表层（深度≤1米）
	
	样
	30
	　

	2
	
	中层（1米<深度≤1.5米）
	
	样
	80
	　

	3
	
	下层（深度>1.5米
	
	样
	130
	　

	4
	地表水
	表层（距水面≤0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	10
	1.采样点位、频次、项目按《环境监测技术规范》地表水和废水部分执行。
2. >30米宽的河流以及工业废水的流量测试加倍收费。

3、夜间采样加收50%。

	5
	
	中下层（距水面>0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	12
	

	6
	地下水
	　
	瞬时样
	点.次.项
	12
	

	7
	河流、湖体、深水水库等复杂水体
	表层（距水面≤0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	15 
	　

	8
	
	中下层（距水面>0.5米）
	瞬时样
	点.次.项
	25
	　

	9
	工业废水
	　
	瞬时样
	点.次.项
	15
	　

	10
	海水
	近海海域（≤5海里）
	瞬时样
	点.次.项
	15
	　

	11
	
	远海海域（>5海里）
	瞬时样
	点.次.项
	25
	　

	12
	流量
	污染源
	流速仪
	次.断面
	70
	夜间测量加收20%。

	13
	
	河流（≤50米）
	多谱勒测流仪
	2小时/次.断面
	300
	

	14
	
	河流
（50-150米）
	
	3小时/次.断面
	500
	

	15
	
	 河流（≥150米）
	
	次.断面
	700
	

	16
	水深
	　
	瞬时样
	点.次
	20
	　

	（四）
	生物采样
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	陆生生物采样
	　
	瞬时样
	样
	70
	　

	2
	水生生物采样
	　
	瞬时样
	样
	45
	　

	（五）
	放射性样品采集
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	大气
	气溶胶
	气溶胶采样器
	100立方米
	20 
	　

	2
	
	沉降灰
	沉降灰采样器
	点.次.项
	25
	　

	3
	
	降水
	降水采样器
	点.次.项
	25
	　

	4
	
	氚
	氚采样器
	样
	200
	　

	5
	水
	地表水
	瞬时采样
	点.次
	18
	夜间采样加收50%。

	6
	
	地下水
	瞬时采样
	点.次
	18
	

	7
	
	废水
	瞬时采样
	点.次
	23
	

	8
	固体
	土壤
	固体采样器
	样
	100
	　

	9
	
	底泥
	底泥采样器
	样
	100
	　

	10
	
	原料
	固体采样器
	样
	100
	　

	11
	
	废渣
	固体采样器
	样
	100
	　

	12
	生物
	水生动物
	瞬时采样
	样
	60
	　

	13
	
	陆生动物
	瞬时采样
	样
	110
	　

	（六）
	焚烧废气采样
	二恶英类
	等速采样
	孔.次.项
	5000
	


二、现场物理监测收费标准

金额单位：元

	序号
	类  别
	项目名称
	监测、测试方法
	计量
单位
	收费标准
	备    注

	1
	噪声
	厂界噪声
	仪器法
	点.次
	70
	夜间监测加收20%。

	2
	
	交通噪声
	仪器法
	点.次
	70
	

	3
	
	建筑施工场界噪声
	仪器法
	点.次
	70
	

	4
	
	区域环境噪声
	仪器法
	点.次
	110
	

	5
	
	铁路边界噪声
	仪器法
	点.次
	110
	

	6
	振动
	稳态振动
	振动测试仪
	每个数据
	30
	　

	7
	
	非稳态振动
	振动测试仪
	每个数据
	40
	　

	8
	
	振动强度
	振动测试仪
	每个数据
	25
	　

	9
	电磁辐射
	工频电磁辐射
	仪器法
	点数据
	60
	　

	10
	
	高频电磁辐射
	仪器法
	点数据
	60
	　

	11
	
	电磁频谱测量
	仪器法
	点数据
	60
	　

	12
	
	无线电干扰场强
	仪器法
	点数据
	60
	　

	13
	电离辐射
	χ、γ辐射剂量（率）
	仪器法
	每个数据
	50
	　

	14
	
	χ、γ累积剂量
	仪器法
	每个数据
	80
	　

	15
	
	α/β表面污染
	仪器法
	平方米
	50
	　

	16
	
	空气中氡气及其α潜能浓度
	仪器法
	每个数据
	75
	　

	17
	
	室内222Rn测量
	仪器法
	次
	300
	　

	18
	
	倒装放射源
	仪器法
	次
	800
	　

	19
	
	查找放射源
	仪器法
	人.天
	300
	　

	20
	
	中子源防护监测
	仪器法
	每个数据
	500
	　

	21
	
	事故剂量测定
	仪器法
	人.次
	200
	　


现场采样、测试、监测收费说明：

1、监测现场所需交通工具，开孔、搭架等辅助工作条件，由委托人协助解决。受委托单位提供监测车、船可酌情向委托人收费。

2、环境监测机构派出人员（不含辅助人员）到委托人指定现场调查、作业按高级专业技术人员每人每天300元、一般专业技术人员每人每天200元向委托单位收取人工费（按到达和离开作业现场计算）。对个人委托的室内环境监测服务，不收人工费。

3、凡注明夜间采样、监测、测量可以加收，时间从22:00-6:00计算。使用不需人工值守自动仪器的，夜间采样、监测、测量不得加收。

三、样品特别处理收费标准

金额单位：元

	序号
	项  目
	计量单位
	收费标准
	备    注

	1
	萃取、吸收、离心分离、蒸馏、回流、干热灭菌等简单前处理
	单样.项
	20
	常规理化检测、生物检测、放射性检测不得加收特别处理费。

	2
	干（湿）式消解、高压灭菌、索氏提取、ＫＤ浓缩、层析分离、干扰掩蔽等复杂前处理
	单样.项
	30
	

	3
	生物、动植物及底质、土壤样品制备
	样
	80
	


四、检测分析收费标准

金额单位：元

（一）理化检测

	序号
	检验方法
	计量单位
	收费标准
（元/个数据）
	备    注

	1
	感观指标
	每个数据
	3
	1、按《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》的规定进行水、气、土壤、底质等理化检验。
2、分析需使用原子吸收、等离子色谱、原子荧光、测汞仪、离子发射光谱仪、气相色谱、色-质联机、液相色谱、高分辨气相色谱/质谱法等大型仪器的，样品总数少于（不含）10个时加收30%，样品总数50个样（不含50个）以上时，按收费标准的70%收取，样品总数100个样（不含100个）以上时，按收费标准的50%收取。

	2
	温度计
	每个数据
	5
	

	3
	稀释、对比法
	每个数据
	15
	

	4
	pH计
	每个数据
	15
	

	5
	电导仪
	每个数据
	15
	

	6
	溶氧仪
	每个数据
	15
	

	7
	酸碱滴定法
	每个数据
	35
	

	8
	络合滴定法
	每个数据
	50
	

	9
	碘量法
	每个数据
	50
	

	10
	电极法
	每个数据
	60
	

	11
	分光光度比色法
	每个数据
	60
	

	12
	重量法
	每个数据
	60（有机溶剂蒸发100元）
	

	13
	离子色谱法
	每个数据
	80
	

	14
	紫外光度法
	每个数据
	80
	

	15
	红外光度法
	每个数据
	80
	

	16
	荧光光度法
	每个数据
	80
	

	17
	火焰光度法
	每个数据
	80
	

	18
	测硫仪
	每个数据
	80
	

	19
	五日培养法
	每个数据
	100
	

	20
	原子吸收法
	每个数据
	100
	

	15
	气相色谱法 
	每个数据
	100
	

	21
	高压液相色谱法
	每个数据
	250
	

	22
	色-质联机
	每个数据
	260
	

	23
	三点比较法（恶臭）
	每个数据
	500
	

	24
	气体专用分析仪
	每个数据
	80（不另收采样费）
	

	25
	等离子发射光谱法（ICP）
	每个数据
	180
	

	26
	高分辨气相色谱/质谱法
	一般有毒有害
	每个数据
	1000
	

	
	
	高毒
	每个数据
	3000
	

	
	
	剧毒
	每个数据
	5500
	


（二）生物检测

	序号
	项  目
	分析方法
	计量单位
	收费标准
	备    注

	1
	浮游动、植物
	定性
	样
	45
	1、按《水和废水监测分析方法》执行。
2、样品数少于5个时，按5个样收费。

	
	
	定量
	样
	100
	

	
	
	生物量
	样
	65
	

	2
	着生生物
	定性
	样
	45
	

	
	
	定量
	样
	100
	

	
	
	生物量
	样
	120
	

	3
	底栖动物
	定性
	样
	55
	

	
	
	定量
	样
	120
	

	
	
	生物量
	样
	90
	

	4
	叶绿素α
	分光光度比色法
	每个数据
	70
	

	5
	生物发光菌
	
	每个数据
	40
	

	6
	细菌总数
	培养法
	每个数据
	40
	

	7
	粪大肠菌群
	发酵法（四管法）
	每个数据
	70
	

	
	
	发酵法（十五管法）
	每个数据
	100
	

	8
	沙门氏菌
	标准法
	每个数据
	75
	

	9
	紫露草微核技术
	标准法
	每个数据
	300
	

	10
	蚕豆根尖微核技术
	标准法
	每个数据
	300
	

	11
	大型蚤类的毒性试验
	急性
	每个数据
	450
	

	
	
	慢性
	每个数据
	双方协商
	

	12
	鱼类的毒性试验
	急性
	每个数据
	500
	

	
	
	慢性
	每个数据
	双方协商
	

	13
	藻类毒性试验
	急性
	每个数据
	500
	

	
	
	慢性
	每个数据
	双方协商
	

	14
	鱼外周血微核试验
	标准法
	每个数据
	600
	

	15
	鼠骨髓微核试验
	标准法
	每个数据
	1400
	

	16
	Ames试验
	标准法
	每个数据
	3000
	

	17
	SCGE测定DNA损伤
	标准法
	每个数据
	4000
	

	18
	SCE测定染色体
	标准法
	每个数据
	7500
	


（二）放射性检测

	序号
	项  目
	分析方法
	计量单位
	收费标准
	备    注

	1
	固体样品总α/总β放射性活度分析
	放射化学法
	项
	300
	　

	2
	水体样品总α/总β放射性活度分析
	放射化学法
	项
	400
	　

	3
	气溶胶样品总α/总β放射性活度分析
	放射化学法
	项
	400
	　

	4
	水体样品γ放射性核素活度分析
	谱仪法
	核素.测量小时
	35
	　

	5
	固体样品γ放射性核素活度分析
	谱仪法
	核素.测量小时
	35
	　

	6
	生物样品γ放射性核素活度分析
	谱仪法
	核素.测量小时
	35
	　

	7
	低能β放射性核素活度分析
	液体闪烁法
	项
	400
	　

	8
	137Cs核素活度分析
	放射化学法
	项
	450
	　

	9
	90Sr核素活度分析
	放射化学法
	项
	450
	　

	10
	226Ra核素活度分析
	放射化学法
	项
	350
	　

	11
	总U浓度分析
	放射化学法
	项
	400
	　

	12
	总Th浓度分析
	放射化学法
	项
	400
	　

	13
	总K浓度分析
	放射化学法
	项
	400
	　

	14
	131I核素活度分析
	放射化学法
	项
	450
	　


环境监测专业服务收费说明：

1、外单位索取环境监测数据按所需用数据监测收费总和的10%收费，当年监测数据按所需用数据监测收费总和的15%收取。

2、需提供环境监测报告的，环境监测报告编制费按采样费、分析费之和加收。具体加收标准为：数据型环境监测报告加收不超过15%，评价型环境监测报告加收不超过20%。

3、编制快报、月报、季报、年报等环境质量报告的编制费按该报告所涉及的监测数据的监测收费总和的10%收取；多媒体声像报告在收取编制费的同时需另加收20%的报告制作费；各类环境质量报告的印制费按实际印制费收取。

4、委托人要求监测单位在国家法定节假日进行现场采样和现场物理监测、理化检测、生物检测、放射性检测的，可在收费标准基础上加收一倍。

